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IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN TORREVIEJA (ALICANTE)

MINIMALISMO EN
MATERIALES NOBLES

El casco histérico de esta villa alicantina, de tradicion marinera y turistica, se ha visto
renovado con la construccion de un aparcamiento subterraneo de dos plantas, una nueva
iglesiay la urbanizacion del espacio exterior.
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Con el fin de dotar de las infraestructuras nece-
sarias a la céntrica plaza de Oriente, en Torrevieja
(Alicante}, y por iniciativa municipal, se proyecto la
reurbanizacion de |a plaza mediante la creacion de
dos plantas de sétano para aparcamiento, urbaniza-
cién del espacio exterior y ejecucién de la |glesia del
Sagrado Corazdn de Jesus. La plaza de Oriente se
sitda en la trama urbana consolidada de Torrevieja.
Ocupa el espacio de una manzana practicamente
cuadrada, de mas de 6.100 m?, que actda como
centro de esparcimiento, descongestion y culta,
Segun texto redactado por Emilio Gamez Jover en
el articule La ermita de la plaza de Oriente, los tra-
mites para la construccién del antiguo templo se
iniciaron en 1905, a instancias de los habitantes del
harrio, pero su construccidn no empezo hasta 1921,
y su consagracion no llegd hasta 1922, Este primer
templo, denominado Capilla del Sagrado Corazon,
tenia 10 metros de fachada v 24 de fondo, con 7
metros de luz libre de suelo a techo. Esta ermita se
convirtio en parroquia en 1973, sin embargo, en
1976 se derribo para construir una de lineas mas
modernas cuyo uso se prolongad hasta 2007,

DESCRIPCION FORMAL

La nueva iglesia, en la cual trabajaron 493 operarios
se finalizd en junio de 2002, cuenta con 1.900 m’
construides con un sentido marcadamente longitudi-
nal, Inspirada en |a geometria del histarico lemplo de
1905, destaca, en primera instancia, la simplicidad de
lineas, la economia de medios expresivos y la minima

complejidad formal, La entrada principal, flanqueada
por tres arcos ojivales, se encuentra a los pies de la
iglesia, aungue existen otras dos entradas al espacio
principal en los laterales. El templo se compone de
una nave Unica, con varias capillas laterales y estan-
cias de serviclo a ambios lados del espacio central.
La zona principal —¢l altar-, se sitda al fondo de la
nave, con un gran ventanal orentado al norte, sobre
él. En toda la actuacidn se han empleado materiales
nobles y de gran durabilidad; esto es, hormigon, gra-
nita, aluminio, vidrio y madera,
Las fachadas del templo se ejecutaron con muros
portantes de hormigén armado blanceo, encofrados
con panel fendlico, que recoge |a tabla de pino de
madera machihembrada en su cara exterior, lo que
les confiere su acabado final, De esta forma se ge-
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